Whitepaper/Faktenblatt:
naturaligner® Technologie

Aufbau naturaligner® Folientechnologie

Schicht aus Zellulosepolymeren
Kern basierend auf PET
Schicht aus Zellulosepolymeren

Optional: Beschichtungen
(in Entwicklung)
- Antibakteriell
- mit Fluoriden

- oder Geschmacksnoten

Kraftevergleich anhand der Foliendicke'

naturaligner® 550pm 2,70 N

Angeposs\‘e
Initialkrafte in
Abhéngigkeit der
Materialdicke

naturaligner® 750pm 6,02N
6,40N

Retentionskraft von tiefgezogenen Folien auf einem
10° Biegebalkentest

TPU Folie (750um)

Natiirliche Korperakzeptanz
Gemessene relative Zellvitalitat im
Vgl. zur Referenzprobe

PETg Folie 71%

naturaligner®
Zytotoxizitafs-

pestanden

naturaligner® 550pm 102 %

TPU Folie

naturaligner® 750pm | 108 %

ZytotoxizitGtstests - Ergebnisse eines WST-1-Zelllebensfdhigkeitstests zur
Bewertung der Wirkung der Probenoberfléiche auf humane primdre gingivale
Fibroblasten-Zellen. Ausserdem zeigt der naturaligner keine Auswaschung
von rohdlbasierten Weichmachern und Mikroplastik im menschlichen

Korper, wie sie in GCMS- und HPCL-Studien im Rahmen von der internen

ISO 10993-Studie (GLP-Norm) erhoben wurde.

Alle Angaben basieren auf den
Angaben des Herstellers der
naturaligner® Technologie:

Bottmedical AG
Hochbergstrasse 60C
CH-4057 Basel
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Biomechanische Eigenschaften
Druckabbau nach 8 Stunden

naturaligner® 550pym 37% i

{ibertragung
vergleichbar mit

naturaligner® 750pum 30% TPU

Folie aus TPU (750um)

Druckrelaxation von tiefgezogenen Folien unter einem
10° Biegewinkel
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1. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/
11840/1184008/Three-dimensional-analysis-of-aligner-gaps-and-
thickness-distributions-using/10.1117/12.2592821.short?SSO=1.

Alle Angaben basieren auf den
Angaben des Herstellers der
naturaligner® Technologie:

Bussmedical



